Pos. ....) 
2-Kanal Analog Eingang 0 - 20 mA
                       
Differenzeingang
                       
----------------------------------------
____ Stück       
Analogeingang zum Anschluss von Signalen
                       
der normierten Größe 0 - 20 mA.
                       
                       
Das Eingangssignal wird galvanisch 
                       
getrennt zur Systemebene mit einer 
                       
Auflösung von 12 Bit übertragen.
                        
                       
Die Spannungsversorgung erfolgt aus 
                       
der internen Systemumgebung. 
                       
                       
Die Eingangskanäle des Moduls sind 
                       
Differenzeingänge. 
                       
                       
Der Schirmanschluss ist direkt zur 
                       
Tragschiene geführt.
                       
                       
Funktionsanzeige mit LED
                       
                       
Anschlusstechnik: 
                       
schraubenloser CAGE CLAMP®-Anschluss
                       
Anschlussquerschnitt: 0,08 bis 2,5 mm²
                       
Montage auf Tragschiene TS 35
                       
                       
Signalstrom: 0 - 20 mA
                       
Innenwiderstand: 50 W typ.
                       
Auflösung: 12 Bit  
                       
Wandlungszeit: 2 ms typ.
                       
Betriebstemperatur: 0 °C ... 55 °C 
                       
Abmessung (BxHxT): 12 x 64 x 100 mm
                       




                       
Fabrikat:

WAGO
                      
Typ:

750-452



                       


                       
oder gleichwertig 
                       


                       
Fabrikat:  
................
                       
Typ:        
................


                       
                                            
EP: ______   GP: ______

