Pos. ....) 
2-Kanal Analog Eingangsklemme AC/DC 0-5A

               Differenzeingang
                       
----------------------------------------
____ Stück       
Die analoge Eingangsklemme erfasst AC- und DC- Ströme 

im Bereich 0 bis 5A eff.

Es wird der Effektivwert des Eingangsstromes gemessen

und mit einer Auflösung von 0.183 mA dargestellt.
                             

               Die Klemme besitzt zwei Eingangskanäle,


welche als Differenzeingänge ausgeführt sind. 

               Zur galvanischen Trennung zwischen Feld-
                       
und Busbereich werden Optokoppler
                       
verwendet.
                       
                       
Statusanzeige mit LED
                       
                       
Anschlusstechnik:
                       
schraubenloser CAGE CLAMP®-Anschluss
                       
Anschlussquerschnitt: 0,08 bis 2,5 mm²
                       
Montage auf Tragschiene TS 35
                       
                       
Signalstrom:

0A ...5A eff.
                       
Spitzenstrom:

max. 6A
                       
Wandlungszeit:

200ms


Messfehler 25°C

< +- 0,2% vom Skalenendwert


Spannung über 


Leistungskontakte:
DC 24V

               Betriebstemperatur: 
0 °C ... 55 °C 
                       
Abmessung (BxHxT): 
12 x 64 x 100 mm
                       



                       
Fabrikat:

WAGO
                       
Typ:

750-475/020-000



                       
                       
oder gleichwertig 
                       
                       
Fabrikat:  
................
                       
Typ:       

................
                       




                       
                                            
EP: ______   GP: ______

