Pos. ...)

Blitzstrom-Ableiter (3polig)
                       
----------------------------------------
 ____ Stück
Blitzstrom-Ableiter (3polig)
                       
Schutzgerät für das Einbeziehen von
                       
Starkstromleitungen in den 
                       
Blitzschutz-Potentialausgleich,
                       
nichtausblasender, varistorloser und
                       
leckstromfreier Ableiter,
                       
druckgesteuerte Kapselgleitfunkenstrecke
                      
mit "Wellenbrecher"-Charakteristik,
                       
Ableiter der Anforderungsklasse B nach
                       
E DIN VDE 0675-6: 1989-11 und
                       
0675-6/A1: 1996-03,
                       
mit Multifunktions-Anschlussklemme
                       
für Leiter und Kammschienen,
                       
max. Betriebsspannung: 255 V AC / 50 Hz
                       
Blitz-Prüfstrom nach DIN V ENV 61024-1
                       
(VDE 0185, Teil 100):
                       
Blitzstoßstrom (10/350) 100 kA
                       
Schutzpegel < 4 kV
                       
Ansprechzeit < 100 ns
                       
Vorsicherung 160 A gL/gG
                       
(nur erforderlich, wenn Netzsicherung
                       
größer 160 A)
                       
Gehäusebreite 4 TE
                       
Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach
                       
EN 50022
                       

                       
Fabrikat:
WAGO
                       
Typ:

792-110
                       

                       
oder gleichwertig
                       

                       
Fabrikat:  
................
                       
Typ:        
................


                       
                                            
EP: ______   GP: ______

