Pos. ....) 
Überspannungs-Schutzgerät (2polig)
                       
mit Fernmeldekontakt
                      
----------------------------------------
____ Stück
Überspannungs-Schutzgerät (2polig)
                         
mit Fernmeldekontakt,
                       
zum Schutz der Netzversorgung von 
                       
Geräten der Industrieelektronik vor 
                       
transienten Überspannungen, 
                       
Einsatz in Niederspannungsverteilungen,
                       
leistungsfähige Zinkoxidvaristoren 
                       
und gasgefüllten Ableitern,
                       
Ableiter der Anforderungsklasse D nach
                       
E DIN VDE 0675-6: 1989-11 und
                       
0675-6/A1: 1996-03,
                       
optische Betriebs-/Defektanzeige durch
                       
grüne/rote Glimmlampenanzeige,
                       
potentialfreier Fernmeldekontakt,
                       
Durchgangsverdrahtung,
                       
max. Betriebsspg. 255 V DC + AC/50 Hz
                       
Nennstrom 16 A
                       
Nennableitstoßstrom: 
                       
3 kA L(N)/PE, L/N (8/20)
                       
5 kA L+N/PE
                       
Schutzpegel < 1,25 kV L/N
                       
< 1,5 kV L(N)/PE
                       
Ansprechzeit < 25 ns L/N
                      
< 100 ns L(N)/PE
                       
Vorsicherung 16 A gL/gG oder C 16 A
                       
Montage auf TS 35 mm nach EN 50022
                       



                       
Fabrikat:
WAGO
                       
Typ:

792-1100 
                       
                      
oder gleichwertig
                       
                       
Fabrikat:
.................
                       
Typ:

.................


                       
                                            
EP: ______   GP: ______

