Pos. ....) 
Überspannungsschutz in der Reihenklemme
                       
MD HF5     DC 5 V
                       
----------------------------------------
____ Stück
Überspannungsschutz für die 
                       
Informationstechnik als Reihenklemme,
                       
zum Einsatz in Profibus-Netzwerken.
                       
Nennspannung
DC 5 V
                       
Nennstrom
0,1 A
                       
Blitzstoßstrom
1 kA pro Ader (10/350)
                       
Nennableitstoßstrom 5 kA pro Ader (8/20)
                       
                       
Schutzpegel Up
                       
bei Kategorie C2
                       
<27V (Ader/Ader) <50V (Ader/PG)
                       
bei Kategorie C3
                       
<14V (Ader/Ader) <14V (Ader/PG)
                       
bei Kategorie B2
                       
<17V (Ader/Ader) <18V (Ader/PG)
                       
bei Kategorie D1
                      
<19V (Ader/Ader) <25V (Ader/PG)
                       
Ansprechzeit:       
< 1 ns (Ader/PG)
                       
Ansprechzeit:       
< 1 ns (Ader/Ader)
                       

                       
Gehäusebreite:   
6 mm
                       
Montage auf  TS 35 nach EN 50022
                       

                       
Fabrikat:
WAGO
                       
Typ:

792-805
                       
                       
oder gleichwertig
                       
                       
Fabrikat:
...............
                       
Typ:        
...............


                       
                                            
EP: ______   GP: ______

